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Nederlandse Vereniging van  
Golfaccommodaties 

@NVGGroen 

Blok 3:  
Investeren tijdens recessie loont 
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Vraag het aan gras 

Jan Coppens 

Senior Sales manager 

 Vraag het aan gras 

Sensor Technology aan de wortel 
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Integrated Sensor SystemTM (ISS) Voordelen 
• Live monitoren van: 

– Bodem vochtigheid 

– Bodem Temperatuur 

– Bodem EC waarde (zout gehalte)  

• Ontvang “alarm” als ingestelde waarden overschreden worden  

• Gebruik gegevens om bodem en plant condities te beïnvloeden 
met: 

– Beregening 

– Bestrijden van ziekten 

– Onkruid bestrijding  

• Automatische calculatie beregeningstijden  

• Betaalbaar………. 

Integrated SensorsystemTM 
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ISS System Componenten 

Data Logger 

Repeater 

Soil Manager 
Software 

Sensors 

ISS Data Logger 
• Batterij gevoed 

• Tot 18 sensors per Data Logger 

• Data Logger “sleeps” and “wakes” 
om sensor uitlezingen te 
registreren 
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Sensor Layout 
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Sensor Wire Path Layout 

150m cable length max. 

Sensor Installatie 
• Verwijder plug met cup cutter 

tot installatie diepte 

• Plaats sensor in wortel zone op 
ca. 5 cm diepte en eventueel 
een sensor net onder de wortel 
zone. 

• Sensor kabel dient ongeveer op 
30cm diepte geïnstalleerd te 
worden in verband met 
beluchten / prikken. 
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Kabel Installatie 

• Een zode snijder met een speciaal mes kan gebruik worden 
om de sensor kabel op diepte buiten de green te brengen. 

 

Bovenaanzicht sensoren 
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Installatie dag 

Green  Valve Box Valve Box  Rough  Data logger 

Twee weken later 
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Bodem Manager Software – Dashboard View 

Bodem Manager – Multi Sensor View 
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Intelligent Monitoring View / Water Budget Calculatie 

Tabel met opmerkingen  
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E-Mail Berichten  

Signaalsterkte en batterij status 
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Central Integration 
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Start test 

Opname capaciteit 

B 

A 

Om beregeningstijden te 
bepalen op basis van 
bodemvocht moet de          
SOIL MANAGER software de 
volgende waarden weten: 

- de opname capaciteit van de 
bodem en;  

- hoeveel tijd hebben we 
nodig om van A na B te komen 

A is hierbij verwelkingspunt 

B is hierbij verzadigingspunt 

Opname of infiltratie capaciteit is 
afhankelijk van bodem karakteristiek 

T 

Sensor measures soil moisture 
and sends data to Soil Manager 
Soil Manager calculates water 
budget required to go from 
latest moisture reading to 
desired amount 

Soil Manager adjusts water 
budget directly into Cirrus for 
program associated with 
sensor 

Cirrus calculates station run 
time based on water budget 
Sprinkler runs Water reservoir in soil fills in 

Sensor measures new  moisture 
and updates Soil Manager 

Fully Integrated Mode 
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• ATLANTA ATHLETIC CLUB 
Ken Mangum – Director of 
Agronomy 

 “We may have to start paying for 
water after 2012 and the sensors 
will be very useful” 

 

• BENT CREEK COUNTRY CLUB, PA 
Jim Loke – Superintendent  

 “With the ISS I was able to go 
through a tough year without losing 
grass as I usually do. For the first 
time in my career I was able to 
manage soil moisture” 

Referentie ervaringen  

• THE VIEWS AT ORO VALLEY, AZ 
Michael Kropf – Superintendent 

 “I was $30K over budget entering 
the dry season and 6 months to go. I 
managed to make up the shortfall 
and even end $10K under budget by 
skipping irrigation or irrigating less 
because I could tell that I had 
enough moisture. Other years I 
would have kept irrigating.  

 This year my water budget was cut 
20% because of last year’s results 
with the ISS. I am, a year later, 
consistently applying less water than 
other courses in the area!” 

User Feedback 



13-12-2011 

14 

Grand Cypress Golf Club 
 

Tom Alex 
Director of Agronomy 
Grand Cypress Golf Club 
Orlando, FL 

 

 

 

Sensor System Informatie 

Kosten: 

• Aantal Sensors   16 

• Data Loggers  4 

• Repeaters/ versterkers 4 

• Soil Manager Software 1 

 

Materiaal kosten ca; 15.000,00 euro 

Sensor Locaties: 

• Geïnstalleerd in droge,       
zand gebieden 

• 5 holes hebben “normale”    
bodem condities 

• Ook sensors plaatsen in lage, 
natte zone’s om verschillen                     
te registreren 
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Belangrijkste voordelen 

Voor Grand Cypress: 

• Grootste voordeel:  

– Reguleren bodem 
vochtigheid  

– Niet meer gissen over 
neerslag  
 

Niet meer “wanneer ?” of   

“hoeveel ?” 

• Florida heeft extreme weer en 
regen beelden. 

Sensor plaats in green 

Advies voor green 

Bekijk bodem vochtigheid        

bijvoorbeeld rond 10.00u is 
deze; 

@ 13% - laat alles vallen en 
ga meteen beregenen. 

@ 15% - start beregening 
om 13.00 uur 

@ 17% of hoger – mogelijk 
een beurt rond 16.00 uur 
of misschien niet. 
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Andere voorbeelden 
• Monitor bodem temperatuur 

- @ 29ºC  Bij deze temperatuur in de 
wortelzone sterven bijna alle grassoorten. 

-  @ 0ºC green niet betreden 

• Pas water budgetten aan 

- Gebruik de meetwaarden om sproeier 
afstanden aan te passen, Hiermee  
voorkom je te hoge intensietijds waarden 

- Beregen op vochtgehalten en niet op tijden. 

- Ec waarde wordt hier niet mee gewerkt 

 

Mobiele meet set 

• Gebruik een mobiele set om 
manueel de conditie van de 
baan te meten. Alle gegevens 
worden opgeslagen en men 
kan dit invoeren in het 
beregeningsprogramma. 

 

• Leer meer van de natte en 
droge plaatsen op de baan 
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Discussie 


